
 

เครื่องปนผสมสารอุดฟน  (Amalgamator) 

 

1.   ความตองการ 

 เคร่ืองปนผสมสารอุดฟน 

2.   วัตถุประสงคในการใชงาน 

 เพ่ือใชในงานบริการทันตกรรมดานการอุดฟน 

3.   คุณสมบัติทั่วไป 

3.1   ใชกับไฟฟากระแสสลับแรงดัน 220 โวลต 50 เฮิรตซ 

3.2   ตัวเคร่ืองทําดวยวสัดุแข็งแรงไมแตกงาย 

4.   คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.1   เคร่ืองเดินเงียบใชระบบ Solid State 

4.2   ความเร็วของการสั่นสมํ่าเสมอ 

4.3   ความเร็วของการสั่นเทากับ 4,000 รอบ / นาท ี

4.4   มีหนาปดบอกเวลาทํางานของเคร่ือง พรอมที่ตั้งเวลาทาํงานแบบอัตโนมัติแบบดจิิตอล 

4.5   มีสวิตซเปด-ปดเคร่ือง 

4.6  มีระบบปองกันไอปรอทฟุงกระจาย 

4.7   มีฝาครอบปองกันการกระเด็นของแคปซูลขณะเคร่ืองทํางาน 

4.8 ระบบกันกระแทกของตัวเคร่ืองขณะทํางานเปนระบบแขวนลอยบนแทนสปริง 

4.9 ขณะเคร่ืองทํางาน ตัวเคร่ืองตองไมเคลื่อนตามการสั่นของเคร่ือง 

4.10 ผูผลิตไดรับมาตรฐาน EN ISO 9001:2012   EN ISO 13585:2008 

4.11 ผูจําหนายจะตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากผูผลิต 

4.12 รับประกันคุณภาพ 1 ป 
 

5.   รับประกันคุณภาพ 1 ป 

 

 


